
工具

膠水使用相關資料
含口數計算



37.8 ~ 15.5℃ 15.5 ~ 4.4℃ 4.4 ~ 負17.7℃

2分鐘 5分鐘 10分鐘

5分鐘 10分鐘 15分鐘

30分鐘 2小時 12小時

2小時 8小時 24小時

4小時 16小時 48小時

口徑 管路壓力/溫度 37.8 ~ 15.5℃ 15.5 ~ 4.4℃ 4.4 ~ 負17.7℃

0 ~ 160psi 15分鐘 20分鐘 30分鐘

160 ~ 370psi 6小時 12小時 48小時

0 ~ 160psi 30分鐘 45分鐘 1小時

160 ~ 315psi 12小時 24小時 96小時

0 ~ 160psi 1.5小時 4小時 72小時

160 ~315psi 24小時 48小時 8天

10 ~ 15" 0 ~ 100psi 48小時 96小時 8天

15 ~ 24" 0 ~ 100psi 72小時 6天 14天

膠水最初凝固時間
口徑/溫度

1/2" ~
1-1/4"

1-1/2"
 ~ 2"

2-1/2"
 ~ 8"

15 ~ 24"

10 ~ 15"

說明：
1.最初凝固時間：指管道黏接後可以小心搬移，必需的最短等待時間
2.接口固化時間：指管道系統加壓前，必需的最短等待時間
3.如在相對溼度60%(含)以上之環境，建議最短等待時間延⾧1.5倍
4.在管路完整固化後，即可進行壓力測試，並將管路內注滿水，需將氣體完全排出
5.請勿使用空氣或壓縮氣體進行壓力測試，以免發生管路爆裂之風險
6.請按實務操作評估使用，本數據僅供參考

1/2" ~
1-1/4"

1-1/2"
 ~ 2"

2-1/2"
 ~ 8"

膠水接口固化時間



口徑 每夸特(946ml)施工接口數
1/2" 300
3/4" 200
1" 125

1-1/2" 90
2" 60
3" 40
4" 30
6" 10
8" 5

10" 2-3
12" 1-2
15" 3/4
18" 1/2

膠水用量對照

說明：
1.請按實務操作評估使用，本數據僅供參考
2.計算基準
   Weld-On®IPS膠水711™及724™Quart(946ml)


	
	



