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SCH-40/80  UPVC

物理特性
Physical Property

公制單位
Metric units

英制單位
Imperial units

測試條件
Test Condition

標     準
Standard

材料分類
Cell Classification 12454 ASTM D1784

比      重
Specific Gravity 1.35 ~ 1.40 23℃ ASTM D792

張力強度
Tensile Strength 50 N/mm2 7200 psi 23℃ ASTM D638

彎曲強度
Flexural Strength  63 N/mm2 9,200 psi 23℃ ASTM D790

抗拉係數
Modulus of Elasticity in Ten-

sion
2,758 N/mm2 400,000 psi 23℃ ASTM D638

熱軟化溫度
Heat Deflection Temp 70 ℃ 158 ℉ 264psi, 23℃ ASTM D648

維卡溫度
Softening Temp.(Vicat) 76 ℃ 169 ℉ Loading 50 NN ASTM D1525

艾氏衝擊強度
Izod Impact (Notch) 40 J/m 0.75 ft-lb/in 23℃ ASTM D256

熱膨脹係數
Coefficient of Thermal Expan-

sion 
6×10-5 cm/cm．℃ 3×10-5 in/in．℉ ASTM D696

燃燒性
Flammability V0 UL-94

(Tested, not listed)
最高操作溫度

Maximum Operation 
Temperature 

55℃ 131℉

產品特性表 Properties

特性說明

備註：以上資料僅供參考

化學穩定性高，有極佳之耐候 ，使用壽命長，不會對管內的水質污染，保持系統的安

全及效率。

絕緣不導電，沒有漏電之慮，且沒有電腐蝕之慮，確保系統之壽命及安全。

可以承受額定壓力之3 ~ 4倍，足以克服任何條件下的水錘作用，確保系統之品質及安全。

在低溫條件下，可以承受極大外力而不變形或損壞。

經多年國內外使用實績證明，長期在戶外惡劣環境下，仍可維持極佳的系統穩定 。

不虞外力或內應力變化所造成之損害，如水錘、地震等。

阻力損失少，除了可降低泵浦揚程外，更不會有污物附著壁上減少流量，可確保系統

之流量穩定，效率及壽命增長。

化學穩定性高，沒有二次污染，維持系統內最佳之熱交換效率，又因為沒有電腐蝕效

應，系統的壽命及可靠性增強。

熱傳導係數約為GIP的1/300，即減少熱損失量為GIP的300倍，除可提高能源效率外，

亦可減少保溫費用及減少結露的困擾，確保系統效率及不漏水的可靠 。

重量僅約GIP的1/6，搬運及施工容易，確保施工時間準時完工，節省大量工資。

管與接頭以冷膠接合，速度快且安全可靠，確保施工品質及壽命，接頭強度高，保證

氣密不漏，避免完工後之漏水現象。

30年以上。

耐 腐 蝕

絕 緣 佳

耐 壓 高

耐 撞 擊

耐 候 佳

韌 性 強

內壁光滑

無 公 害

保 溫 佳

質    輕

施 工 易

壽 命 長
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產品規格說明

嚴格品質及製造規範

一般用途 適用場所

UPVC管路系統以特級塑膠合成物製成，即一般人所熟知的不含可塑劑(Dop)之聚氯乙烯(PVC)。該

合成物應符合ASTM D1784或CNS14442規定之12454(PVC 1120)等級要求。

管：管應符合或超過ASTM D1785對Sch-40與Sch-80的要求。

配件：配件應符合或超過A S T M  D 2 4 6 4 ( S c h - 8 0牙接 )、A S T M  D 2 4 6 7 ( S c h - 8 0套接 )或
ASTMD2466(Sch-40套接)的要求。

清潔劑/溶劑黏膠：所有套接狀的接頭可採用清潔劑和溶劑黏膠接合，安全使用清潔劑和黏膠的標準

做法應參考ASTM F402。
標記：所有管和配件應清楚標示廠商名稱或商標、生產日期、材料等級，適用ASTM標準，以及認證

標幟。

酸鹼化學品輸送系統

純水輸送系統

海水輸送系統

飲用水輸送系統

灌溉輸送系統

污水輸送系統

環境工程一般管路系統

空調冰水／迴水系統

電鍍廠、化工廠

電子廠、IC半導體廠

鋼鐵廠、核電廠

發電廠、造紙廠

食品廠、飲料廠

藥品廠、污水處理廠

醫院⋯

ISO 9001            品保認證（獲得經濟部標準檢驗局BSMI、BVQI、LPCB等認可登錄）。

ASTM D1784     硬質聚氯乙烯(PVC)合成物標準規格說明。

ASTM D1785     聚氯乙烯塑膠管，Sch-40、Sch-80及Sch-120，標準規格說明。

ASTM D2464     螺紋聚氯乙烯(PVC)塑膠管配件，Sch-80，標準規格說明。

ASTM D2466     套接式聚氯乙烯(PVC)塑膠管配件，Sch-40，標準規格說明。

ASTM D2467     套接式聚氯乙烯(PVC)塑膠管配件，Sch-80，標準規格說明。

ASTM F402        安全使用溶劑黏膠與清潔劑接合熱塑 管與配件之標準應用方法。

CNS12221          衛生署食品器具、容器、包裝衛生標準測試方法。

CNS14442          硬質聚氯乙烯混合料及氯化聚氯乙烯混合料標準。
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SCH-40/80  UPVC

UPVC SCH40/80管尺寸與壓力定率

SCHEDULE 80

＊壓力定率適用於水溫華氏73度(23℃)。溫度高於73度者，須乘以下列溫度遞減常數。而水以外流
體之壓力定率，並不全然適用上表，請先向本公司洽詢適用。

備註：以上資料僅供參考

inch

標準尺寸 平均外徑 最小壁厚 近似內徑 工作水壓 最小爆破水壓

inch inch inch psi psi(mm) (mm) (mm) (mm) (Kgf/cm2) (Kgf/cm2)

1/2"

3/4"

1"

1-1/4"

1-1/2"

2"

2-1/2"

3"

4"

5"

6"

8"

10"

12"

14"

16"

18"

20"

24"

15

20

25

32

40

50

65

80

100

125

150

200

250

300

350

400

450

500

600

0.840 

1.050 

1.315 

1.660 

1.900 

2.375 

2.875 

3.500 

4.500 

5.563 

6.625 

8.625 

10.750 

12.750 

14.000 

16.000 

18.000 

20.000 

24.000 

21.30 

26.70

33.40 

42.20

48.30

60.30

73.00 

88.90 

114.30 

141.30

168.30

219.10 

273.10

323.90 

355.60

406.40 

457.20

508.00 

609.60

0.147 

0.154 

0.179 

0.191 

0.200 

0.218 

0.276 

0.300 

0.337 

0.375 

0.432 

0.500 

0.593 

0.687 

0.750 

0.843 

0.937 

1.031 

1.218 

3.73 

3.91 

4.55 

4.85 

5.08 

5.54 

7.01 

7.62 

8.56 

9.52 

10.97 

12.70 

15.06 

17.45 

19.05 

21.41 

23.80 

26.19 

30.94 

0.526 

0.722 

0.936 

1.255 

1.476 

1.913 

2.290 

2.864 

3.786 

4.769 

5.709 

7.565 

9.493 

11.294 

12.410 

14.213 

16.014 

17.814 

21.418 

13.40 

18.30

23.80 

31.90

37.50 

48.60

58.20 

72.80

96.20 

121.10 

145.00

192.20 

241.10

286.90 

315.20

361.00 

406.80

452.50 

544.00

850 

690 

630 

520 

470 

400 

420 

370 

320 

290 

280 

250 

230 

230 

220 

220 

220 

220 

210 

59.8 

48.5 

44.3 

36.6 

33.0 

28.1 

29.5 

26.0 

22.5 

20.4 

19.7 

17.6 

16.2 

16.2 

15.5 

15.5 

15.5 

15.5 

14.8 

2720 

2200 

2020 

1660 

1510 

1290 

1360 

1200 

1040 

930 

890 

790 

750 

730 

720 

710 

700 

700 

680 

191.2 

154.7 

142.0 

116.7 

106.2 

90.7 

95.6 

84.4 

73.1 

65.4 

62.6 

55.5 

52.7 

51.3 

50.6 

49.9 

49.2 

49.2 

47.8 
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SCHEDULE 40

＊壓力定率適用於水溫華氏73度(23℃)。溫度高於73度者，須乘以下列溫度遞減常數。而水以外流
體之壓力定率，並不全然適用上表，請先向本公司洽詢適用。

備註：以上資料僅供參考

inch

標準尺寸 平均外徑 最小壁厚 近似內徑 工作水壓 最小爆破水壓

inch inch inch psi psi(mm) (mm) (mm) (mm) (Kgf/cm2) (Kgf/cm2)

1/2"

3/4"

1"

1-1/4"

1-1/2"

2"

2-1/2"

3"

4"

5"

6"

8"

10"

12"

14"

16"

18"

20"

24"

15

20

25

32

40

50

65

80

100

125

150

200

250

300

350

400

450

500

600

0.840 

1.050 

1.315 

1.660 

1.900 

2.375 

2.875 

3.500 

4.500 

5.563 

6.625 

8.625 

10.750 

12.750 

14.000 

16.000 

18.000 

20.000 

24.000 

21.30 

26.70

33.40 

42.20

48.30 

60.30

73.00 

88.90

114.30 

141.30

168.30 

219.10

273.10 

323.90

355.60 

406.40

457.20 

508.00

609.60 

0.109 

0.113 

0.133 

0.140 

0.145 

0.154 

0.203 

0.216 

0.237 

0.258 

0.280 

0.322 

0.365 

0.406 

0.437 

0.500 

0.562 

0.593 

0.687 

2.77 

2.87 

3.38 

3.56 

3.68 

3.91 

5.16 

5.49 

6.02 

6.55 

7.11 

8.18 

9.27 

10.31 

11.10 

12.70 

14.27 

15.06 

17.45 

0.602 

0.804 

1.029 

1.359 

1.590 

2.047 

2.444 

3.042 

3.998 

5.016 

6.031 

7.942 

9.976 

11.889 

13.073 

14.940 

16.809 

18.743 

22.544 

15.30 

20.40

26.10

34.50

40.40 

52.00

62.10 

77.30

101.60 

127.40

153.20 

201.70

253.40 

302.00

332.10 

379.50 

427.00

476.10 

572.60

600 

480 

450 

370 

330 

280 

300 

260 

220 

190 

180 

160 

140 

130 

130 

130 

130 

130 

120 

42.2 

33.7 

31.6 

26.0 

23.2 

19.7 

21.1 

18.3 

15.5 

13.4 

12.7 

11.2 

9.8 

9.1 

9.1 

9.1 

9.1 

9.1 

8.4 

1910 

1540 

1440 

1180 

1060 

890 

970 

840 

710 

620 

560 

500 

450 

420 

410 

410 

420 

390 

380 

134.3 

108.3 

101.2 

83.0 

74.5 

62.6 

68.2 

59.1 

49.9 

43.6 

39.4 

35.2 

31.6 

29.5 

28.8 

28.8 

29.5 

27.4 

26.7 

溫度遞減常數 / Temperature Derating Factors
工作溫度

Working Temperature

溫度遞減常數
Derating Factors

oF
oC

80
27

0.90

90
32

0.75

100
38

0.62

110
43

0.50

120
49

0.45

130
54

0.30

140
60

0.22

73
23

1.00

* 採用法蘭(Flange)接合處之工作壓力建議不應超過150PSI(10kgf/cm2)；而利用螺紋（牙口）接合處
之工作壓力則建議不應超過該尺寸對應工作壓力之50%。

* 全尺寸Sch-40管及6〞以上Sch80管建議不可加螺紋。
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SCH-40/80  UPVC

閥與過濾器的壓力降低

水鎚衝擊壓力

閥與過濾器的壓力降低是利用製造商所發佈的流動係數值來計算。其壓力計算公式如下：

管中的液體流速一旦改變，就會產生一種衝擊壓力即所謂的水鎚。管線越長，液體移動的速度越

快，壓力衝擊就越大。水鎚的產生起因於打開或關閉閥門，啟動或停止泵浦，或管中空氣的移動。

最大水鎚衝擊壓力的計算方式如下：

下表的數值係在華氏73度下，以此公式計算出來的，每分鐘指定水流量的假設是突然完全停止。

在華氏180度時，衝擊壓力大約小於15％。水以外的液體數值可以乘以液體比重的平方根。

水鎚衝擊壓力加系統操作壓力不應超過建議系統工作壓力等值1.5倍

為了將水鎚所產生的液壓震動減至最小，通常應該將直線液體流速限制在5ft/s，尤其是6英寸或更

大的管。系統啟動時注入液體的速度應限制在1ft/s，直到所有的空氣都排出系統外，而且增加壓力至

操作條件下。在操作時系統中不可存有任可空氣，泵浦不可抽進空氣。

必要時，應使用額外的保護設備，以防止水鎚的傷害。這項額外的設備可以包括釋壓閥，壁震

器，水衝擊波吸收器，以及真空釋放閥。

其中

其中

不同閥與濾器的典型流動係數如下。洽詢您的製造商以取得更詳盡的資料。水以外的液體壓力降

低計算方式可以用以上公式求出的數值乘以該液體的比重。

Ｐ＝

Ｐ＝

G2
＝

Ｃv＝
Ｃv2

G2
下降壓力（ＰＳＩ）

Pwh＝ 最大衝擊壓力

△V＝ 流速變化

gc＝ 重力常數

Ｋ＝ 液體彈性容積模數

每分鐘流動率（加侖）

閥流動係數

閥門

簡單型球閥

雙由令球閥

單由令球閥

擺動式逆止閥

蝶閥

格膜閥

過濾器（清潔時）

Y型

T型

1/2"
8.0
8.0
8.0

15.0
-----

6.0
1/2"
3.8
6.0

3/4"
15.0
15.0
15.0
22.0
-----

6.5
3/4"
6.6
9.5

1"
29.0
29.0
29.0
76.0
-----
11.0

1"
8.4

29.0

1-1/2"
90
90
90

120
70

32.5
1-1/2"

25.0
40.0

2"
140
140
140
125
120
54
2"

35.0
35.0

2-1/2"
330
330

-----
255
260
110

2-1/2"
60

-----

3"
480
480
-----
285
310
150
3"
60
125

4"
600
600

-----
490
480
250

4"
95

155

5"
-----
-----
-----
-----
830

-----
5"

-----
-----

6"
-----
-----
-----
1050
1000
-----

6"
-----
-----

8"
-----
-----
-----
1800
2300
-----

8"
-----
-----

1-1/4"
75
75
75

120
-----
14.0

1-1/4"
20.0

-----

若您使用鐶琪所提供的閥門或過濾器，下表流動係數供您計算參考。

＝ +
gc gc K bE

Pwh
P△V P 1 d

1
2

d＝ 最大衝擊壓力

b＝ 流速變化

E＝ 管材質彈性容積模數
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鐘
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損
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（呎/100呎）
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縮
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力
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試
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耐磨性

UPVC管路系統在輸送磨蝕性流體時的性能遠超過金屬，而且它已被成功的運用在很多易磨蝕的工

業用途上。

Taber磨耗測試是一個常用的測試方法，它是一個材料暴露於磨耗輪轉動1000轉後，測量其重量損

失的方法，Taber磨耗測試法無法告訴我們在實際運用時的情況，但可以提供相關的標準來比較不同

的材料耐磨性。

耐隆 6-10
超高分子PE
PVDF
硬質PVC
PP
CPVC

材料 材料重量損失(mg/1000轉） 重量損失(mg/1000轉）

5
5
5-10
12-20
15-20
20

三氟氯乙烯CTFE
PS
不鏽鋼SS304
ABS
PTFE

13
40-50
50
60-80
500-1000

Taber磨耗測試（使用CS-10標準磨耗砂輪，1kg負荷）

熱膨脹

大部份熱塑性塑膠都有熱膨脹係數，而且明顯高於金屬的熱膨脹係數。一般來說，如果溫度變

化較大，管路系統會產生熱膨脹，因此在系統設計上可能需要考量採伸縮曲管或偏向管等方式來處

理。熱塑性塑膠管的膨脹或收縮可由以下公式算出：

UPVC與其他管路材料的熱膨脹與收縮比較顯示如下。

其中 △L＝ 管膨脹（吋或公分）

y＝ 熱膨脹係數（in/in ˚F 或 cm/cm ˚C）

Tmax＝ 最高溫度（˚F 或˚C）

Tmin＝ 最低溫度（˚F 或˚C）

Ｌ＝ 管道長度（吋或公分）

＝△Ｌ y ( Tmax - Tmin ) L

C
ha

ng
e 

in
 L

en
gt

h 
pe

r 
10

0f
t (

in
ch

es
)

每
一
百
英
尺
︵
吋
︶
長
度
變
化

24
20
16
12

8
4
0

-4
-8

-12
-16
-20
-24

管路材料的熱膨脹

Per 100 feet 每 100 英尺

80 0 80 160

CPVC

PP
PVDF
UPVC

銅

160 Change in Temperature ( ºF )
溫度變化

 膨脹

鋼

 收縮

HDPE
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SCH-40/80  UPVC

熱膨脹處理設計參考資料

最重要的規則，如果系統溫度改變會超過30˚F(17˚F)，則設計時就必須要被考慮熱膨脹的問題，有

幾個常用建議的方法，包括在系統適當的位置設置膨脹環路，偏移，和改變方向，以降低溫度對系

統的影響，如下圖所示：

膨脹環路和偏移都是使用直管及90˚彎頭所構成的，應該被設置在直管的中心點，並且不可以加裝

任何的固定或支撐，而且閥及過濾器不可以被安裝在膨脹環路或偏移中。

EXPANSION LOOP（環路） PIPE OFFSET（偏移） CHANGE IN DIRECTION（改變方向）

當管材受到限制無法產生熱膨脹時，就會發生熱應力，熱應力可以用下式來計算：

熱應力

L＝
E＝
D＝

△L＝
S＝

伸縮曲管長度（吋或公分）

彈性系數（PSi或MPa）

配管之平均外徑（吋或公分）

因溫度變化所產生之配管長度改變

允許的工作應力（PSi或MPa）

設計伸縮曲管公式可參考如下所示：
設計伸縮曲管公式

Ｌ＝
3ED △L

2S

其中 S＝
E＝
C＝

△T＝

管的熱應力

最高溫度的彈性模數

熱膨脹係數

溫度變化

S＝ EC △T

˚F
73
90
110
120
140

PSI
400,000
375,000
330,000
312,000
270,000

PSI
2,000
1,500
1,000

800
440

MPa
2,758
2,585
2,275
2,151
1,861

MPa
13.79
10.34
6.89
5.52
3.03

˚C
23
32
43
49
60

溫度

Temperature
係數E

Modulus
壓力S
Stress

UPVC不同溫度下的彈性係數 / Modulus of Elasticity for UPVC



12

建議最大支撐距離

燃燒特性

1/2"
3/4"
1"

1-1/4"
1-1/2"

2"
2-1/2"

3"
4"
5"
6"
8"
10"
12"
14"
16"
18"
20"
24"

16˚Ｃ 27˚Ｃ 38˚Ｃ 49˚Ｃ 60˚Ｃ 16˚Ｃ 27˚Ｃ 38˚Ｃ 49˚Ｃ 60˚Ｃ

管尺寸

(in.)
SCH-80 UPVC管路最大支撐間隔（公尺） SCH-40 UPVC管路最大支撐間隔（公尺）

1.52
1.68
1.83
1.83
1.98
2.13
2.29
2.44
2.74
2.90
3.05
3.35
3.66
3.96
4.11
4.27
4.42
4.72
5.18

1.37
1.52
1.68
1.83
1.83
1.98
2.29
2.29
2.59
2.74
2.90
3.20
3.35
3.66
3.96
4.11
4.27
4.42
4.57

1.37
1.37
1.52
1.68
1.68
1.83
1.98
2.13
2.29
2.44
2.74
2.90
3.05
3.20
3.35
3.51
3.66
3.81
4.27

0.91
0.91
1.07
1.07
1.07
1.22
1.37
1.37
1.52
1.68
1.83
1.98
2.13
2.29
2.44
2.59
3.35
3.51
3.81

0.76
0.76
0.91
0.91
1.07
1.07
1.22
1.22
1.37
1.52
1.52
1.68
1.83
1.98
2.13
2.29
2.74
2.90
3.20

1.37
1.52
1.68
1.68
1.83
1.83
2.13
2.13
2.29
2.44
2.59
2.74
3.05
3.35
3.66
3.81
3.96
4.27
4.57

1.37
1.37
1.52
1.68
1.68
1.68
1.98
2.13
2.13
2.29
2.44
2.59
2.74
3.20
3.35
3.51
3.66
3.81
3.96

1.22
1.22
1.37
1.52
1.52
1.52
1.83
1.83
1.98
2.13
2.29
2.44
2.59
2.90
3.05
3.20
3.35
3.51
3.81

0.76
0.76
0.91
0.91
1.07
1.07
1.22
1.22
1.37
1.37
1.52
1.52
1.68
1.98
2.13
2.29
2.44
3.05
3.35

0.76
0.76
0.76
0.91
0.91
0.91
1.07
1.07
1.22
1.22
1.37
1.37
1.52
1.68
1.83
1.98
2.13
2.59
2.90

＊上表是提供設計連續跨距間隔和輸送比重1.0的流體之沒有保溫包覆的管線使用，如果比重超過
1.0則跨距間隔必須以下表修正係數加以修正之：

＊管線不可以用固定螺栓完全鎖緊固定在支撐上，但建議使用管夾或速緊帶使其牢靠，並保持適當
之間距，以利熱膨脹等應力產生時之伸縮調整。

＊如常態工作溫度經常保持在120˚F（50˚C)以上，建議可考量採用cpvc管路系統，在耐溫及成本等
整體考量下應可更加有效率。

1.0
1.00

1.1
0.98

1.2
0.96

1.4
0.93

1.6
0.90

2.0
0.85

2.5
0.80

比重

修正係數

聚氯乙烯
P V C  S c h 8 0 / 4 0

金屬 S U S 、 C I P
、 G I P ⋯

聚丙烯 P P

A B S

高密度乙烯
H D P E

可燃性
特性

材質
移去火燄後是否

繼續燃燒
火燄顏色 燃燒後狀態

難    燃 熄    滅 黃色，下端
綠色

軟化，冷卻
後硬化、脆化

黃色，
（藍色火燄）

快速完全
燒掉

先端黃色下端
青色

熔融落下

不    熄    滅

不    熄    滅

不    熄    滅

黃色黑煙 熔融落下

不    燃

可    燃

可    燃

可    燃
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SCH-40/80  UPVC

燃燒特性

使用年限 長 中 中 中 中等 短 中等

保      溫 佳 中 佳 中等 中等 差 差

耐紫外線
耐厚性

佳 差 差 可 差 佳 佳

耐      震 中等 中 佳 中等 中等 中等 中

管材名稱 SCH-80/40
UPVC管

耐  化  學 耐強酸強鹼 差 中等耐酸鹼 耐酸鹼 耐弱酸弱鹼 耐鹼不耐酸

耐      溫 0˚C+65˚C -20˚C~+85˚C -20˚C~+85˚C -20˚C~+70˚C -5˚C~+55˚C -40˚C~+200˚C
-40˚C~+200˚C
但接頭的SEAL不

耐高溫

內部特性 光滑，摩擦
係數小

光滑，摩擦
係數小

鉋光等級
效果較佳

不良，表面
不光滑，摩
擦係數大

PVC與鋼管熱膨
脹係數不同長久
於溫度變化大範
圍之場合使用易

使兩者剝離

較粗 較粗

接      頭 溶劑膠接 溶劑膠接 接合困難 車牙或焊接 壓接容易
車牙不易

熱焊、電焊
及機械式

熱焊、電焊
及機械式、
套焊銅接頭

PP管 HDPE管 ABS管 PVC內襯
鋼管

GIP鍍鋅
鋼管

不鏽鋼管
特點

耐接擊性 耐接擊 耐接擊 耐接擊 耐接擊 耐接擊 耐接擊
依管壁
厚度定

維      護 維護容易 維護困難 維護困難 易 維護不易 差 易

添加劑
及

安定劑

鈣鋅系
安定劑有機錫 有機錫 無 無碳黑或

石墨
碳黑或
石墨

丙烯晴一丁
二烯一苯乙烯

P V C +鍍
鋅鋼管

鋼管外加熱
浸鍍鋅

不鏽鋼材      質 U P V C P P H D P E

無，可用於
飲用水管

無，可用於
飲用水管

無，可用於
飲用水管

無，可用於
飲用水管

不建議輸送
飲用水

符合CNS
自來水用管

標準

易腐蝕生
鏽，不適用
飲用水管

毒      性

高成      本 中等 中上等 中上等 中等 高 中等

6 以上比      重 1 . 4 0 . 9 1 0 . 9 5 1 . 0 6 以上 6 以上

耐壓性
（內壓）

耐工作壓力高 中 中 中 耐壓高 耐壓高 同上

壓接容易絞牙
中等氣焊不易

易 中等 中等施      工 容易 機械式接合
困難

套焊機械式
接合困難
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1/16"~3/32"

10O ~ 15O

管可以用輪形塑膠管切割器，電鋸，或齒形完好的塑膠管切割用鋸子等簡單工具輕鬆切割。在用

鋸子切割時儘量確保管被切成垂直平整，管切得越方，黏合的面積就越大。

施工安裝方式簡介

1. 切割

2. 去毛邊

3. 配件準備

4.5. 塗抹清潔劑

6.7. 塗抹溶劑黏膠

8. 組合

Joining Pipe and Fittings

利用去角工具或銼刀將管內外的毛邊和銼屑清除乾淨。並建議施以適當導角（參如下圖）以使管

口易於進入套節，並減少抹去配件上溶劑黏膠的機會。

用乾淨的乾布擦掉管及配件接合面上的灰塵和水分。並檢查管與配件的接合情形。管應能輕易進

入配件套節1/3到3/4深。

管與配件套接時膠合的結合面需先使用清潔劑來滲透軟化，以增進溶劑黏膠之溶接效果，使用大

約管直徑一半大小的塗抹工具或毛刷（建議勿用破布）將清潔劑均勻塗在管末端接合外面和配件受

口內面，大尺寸管件接合或必要時宜增加塗抹次數及量，以確保表面的軟化效果。

溶劑黏膠必須在管表面清潔劑作用完畢后塗上。接合表面必須被浸透而且軟化。黏膠應以管直徑

一半大小的天然鬃刷塗上。管末端外面應塗厚層黏膠，配件套接內面應塗中等厚度黏膠。大於2英寸

的管應在其末端塗上第二層黏膠或相對增加塗抹次數。

塗完黏膠後，應立刻將管插入配件套接並旋轉至少1/4圈，管必須和配件套接底部接觸。組合應維

持10到15秒固定以確保初步接合 （6〞以上管件之接合，需要二人合作緊握接合處約1~3分鐘）。管

和配件接合點的周圍膠水溢出應很明顯。如果套接口周圍的溢出黏膠不連續，表示所塗抹的黏膠不

足。果真如此，建議應將配件丟棄，重新組合接頭。過量溢出部份的黏膠可利用破布擦去。
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靜置與固化時間

溶劑黏膠接合處的靜置定型與固化時間受管尺寸、溫度、相對濕度及接合緊密度的影響。環

境越乾燥，管越小，溫度越高，緊密度越大，固化的時間就越快。組合物件須視上述條件，在

沒有任何應力施加於接合處下，靜置1到5分鐘。定型期過後可以進一步作業，但應小心避免明

顯應力施加於接合處。

在極端溫度條件下應特別注意系統的組合。當溫度低於華氏40度（攝氏4度）時，應給與額

外的定型與固化時間。當溫度高於華氏100度（攝氏38度）時，裝配者應確定在接合前要接合

面上之黏膠仍是潮濕狀的。

口徑 1/2" 3/4" 1" 1-1/2" 2" 3" 4" 6" 8" 10" 12" 15" 18"

口數 300 200 125 90 60 40 30 10 5 2-3 1-2 3/4 1/2

相對濕度
60％以下

1/2"~1-1/4" 1-1/2"~2 2-1/2"~8" 10"~15" 15"~24"

測試壓力
周圍濕度

160psi或
以下

160psi到
370psi

160psi或
以下

160psi到
315psi

160psi或
以下

160psi到
315psi

100psi
或以下

100psi
或以下

15.5˚C∼37.8˚C 15分鐘 6小時 30分鐘 12小時 1.5小時 24小時 48小時 72小時

4.4˚C∼15.5˚C 20分鐘 12小時 45分鐘 24小時 4小時 48小時 96小時 6天

-17.7˚C∼4.4 ˚C 30分鐘 48小時 1小時 96小時 72小時 8天 8天 14天

靜置建議時間

壓力測試前建議固化時間

UPVC膠水溶劑每夸特（946ml裝)可施工接口數

備註：相對濕度如超過60％以上，固化時間建議適度延長約50％。

備註：安裝步驟完成，並遵照上述之固化時間要求後，該系統即可進行壓力測試。在進行壓力

測試時，請將管路系統內注滿水，並將空氣排出。

注意：請勿使用空氣或壓縮氣體進行壓力測試。

周圍溫度 1/2"~1-1/4" 1-1/2"~2 2-1/2"~8" 10"~15" 15"~24"

15.5˚C∼37.8˚C 2分鐘 5分鐘 30分鐘 2小時 4小時

4.4˚C∼15.5˚C 5分鐘 10分鐘 2小時 8小時 16小時

-17.7˚C∼4.4 ˚C 10分鐘 15分鐘 12小時 24小時 48小時
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法蘭片接合施工

法蘭（Flange）可用來提供不同規格、材質管路系統間銜接，或管路系統暫時（維修）的拆卸，亦

或在無法進行溶劑黏膠接合時使用。

法蘭接頭配合彈性墊片在結合面間形成一個密合面。所選的墊片必須是整面的，墊片的質料必須

能抵抗化學環境。很多墊片製造商有供應這方面的資料。如果管路系統是要做為輸送飲用水之用，

墊片也必須是可適合飲用水的材質。

接合法蘭片時應小心對準並將螺栓嵌入配合孔內。並在每一個螺帽和螺栓頭下方放置平墊圈。每

一個螺栓應加下圖交錯順序中逐步鎖緊。最後鎖緊螺栓應使用扭力扳手。螺栓應參考下表之扭矩以

先前相同交錯順序鎖緊。

法蘭承受壓力基本上在150psi（華氏73度）。在較高溫度操作系統時，法蘭承受壓力應依照配合管

路系統的壓力遞減係數來減低。

1/2"-1-1/2"
2"-3"
4"
6"-8"
10"
12"
14"
16"
18"
20"
24"

4
4
8
8
12
12
12
16
16
20
20

1/2
5/8
5/8
3/4
7/8
1
1
1

1-1/8
1-1/8
1-1/4

10-15
20-30
20-30
30-50
50-80
80-100
100-120
100-120
100-120
100-120
100-120

管徑尺寸

（in)
螺絲直徑

（in)
建議扭力值

（ft-lbs)螺絲孔數

法蘭螺絲建議扭力值

法蘭片用螺栓鎖緊順序模式

4 孔螺栓法蘭

8 孔螺栓法蘭

12 孔螺栓法蘭
1

2

3 4

1

1

2

2

5

3

8

4

67

5

9

3 4

12

8

7

11

10

6
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地下安裝施工參考

這個程序將包含典型地下安裝的步驟：溝渠設計，溝渠準備工作，管路組合，管

路的敷設，以及回填。

安裝程序

溝渠設計

寬度：溝渠要夠寬以便利安裝，必要時盡量窄一點，且需視管路要在溝渠內或溝渠

外組合而定。

深度：溝渠的深度要足以放置管，且符合霜，地上負載和任何溝渠彎曲要求。

霜  ：管路至少要在霜線以下12英寸。

負載：管路的深度應足以維持低於可接受設計應力的外部應力水準。設計應力可以

由管的尺寸和操作溫度決定，並由各種慣例(代碼)控制。

墊沙：管路下方必要時墊細沙4到6英寸。

溝渠準備工作

溝渠底部應該連續，相當的平滑而且沒有石頭。如果遇到不易移 的岩排，硬土

層，大石頭或岩石時，就需要將溝渠底部包起來以防止管路受到損害。可以用4到6
英寸的搗固泥土或沙墊來進行此項工作。

管路組合/安置

管路可以視個別的安裝要求，在溝渠內部或外部，用傳統的溶劑黏接技術組合。

如果管路是在溝渠外組合，則在適當固化後將管放入溝渠內，但絕對不可以用滾 或丟

落的方式，當較小尺寸管路（約21/2”以下）在溝渠內組合，如果安裝時周邊溫度與最後

操作時溫度差異將非常大，建議須依一般塑膠配管習慣考量熱膨脹／收縮對管路產生之

影響而予以適當配置管路（如採蛇行方式放置），並在適當固化時間後即可進行回填。

放置較長的接合管路時應適當支撐，以防止過度的應力。

回填 
回填材料應不含石頭，而且細小微粒的尺寸建議勿超過1/2英寸。管路一開始應以

回填材料覆蓋6到8英寸。回填材料應以振 或水淹法壓緊。如果使用水淹法，不需

要加額外的材料，直到水淹回填材料堅硬到可以在上面行走為止。回填材料包含的

許多細粒材料，像沉泥或黏土，應以人工或機器填塞。

剩餘的回填材料應均勻的一層一層抹平，將溝渠完全填滿，不留一點空隙。最後

回填材料的粒子大小不應超過3英寸。只有在最後回填時，才可以使用滾動器或重

搗緊機。

一般而言，最小埋設深度可參考下列通則決定：

(1) 在管路上方地面不會有車輛通過或交通量小之情況，埋設深度建議最小應為12~18吋
(31~46cm)或與管徑相等的深度（兩者取其大者）。

(2) 當管路上方會有卡車通過或交通量較大時，最小埋設深度建議為30~36吋(79~91cm)或
與管徑等長之深度（兩者取其大者）。

(3) 水泥及柏油路面下的管路因路面已將車輪的負載分散於路基，故其所受活動負載一般

多可忽略不計。


